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VORWORT

Die Gemeinde Gaukonigshofen hat sich mit Hilfe der
Stadtebauférderung auf den Weg gemacht, die Attrakti-
vitdt des Altortes im Hauptort durch die Unterstitzung von
Sanierungsmaflnahmen noch weiter zu erhdéhen.

Das Ziel ist es hierbei, einfihlsam und nachhaltig mit der
qualitatvollen Substanz umzugehen, aber auch Bausinden
vergangener Jahrzehnte zu heilen. Zudem sollen sich Neu-
und Umbauten harmonisch in das Gesamtbild der historisch
gewachsenen Substanz einfligen.

So unterstitzen und férdern wir die Beseitigung von
Leerstdnden sowie die Nach- und Umnutzung bisheriger
Wirtschaftsgebaude zusatzlich durch ein erstmals aufgelegtes
kommunales Forderprogramm. Die Gemeinde Gaukdnigs-
hofen mochte mit diesen umfassenden MalRnahmen die
Eigentimer und Bauherren motivieren und unterstitzen —
beim Erhalt und der Weiterentwicklung ihrer Hofstellen und
Gebaude.

In enger Zusammenarbeit mit Planern und Férderbehdérden
bieten wir damit Orientierung, Hilfestellung und Rechtssi-
cherheit fur kreative und sanierungswillige Blrgerinnen und
Burger.

Die Ortsgestaltungssatzung ist dabei die Grundlage fir die
Innenentwicklungsstrategie der Gemeinde Gaukonigshofen.
Sie wird dazu beitragen, dass unser schéner Ortskern durch
viele gelungene Malinahmen noch attraktiver wird und das
Ensemble erhalten bleibt.

Fir Fragen kdénnen Sie gerne auf mich, unser Bauamt oder

die Forderstelle in der Gemeindeverwaltung zukommen. Wir
helfen Ihnen gerne!

Johannes Menth, Erster Burgermeister
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ZIELE UND AUFBAU

Ziel der Satzung ist es, die Gestaltung durch Beratung und
finanzielle FOorderung zu unterstitzen, damit gute Beispiele
entstehen, die wiederum Vorbild fiir die weiteren Sanierungen
sind. Standardlésungen reichen daflr meist nicht aus.

Diese Gestaltungssatzung beschreibt die Regeln fiir Sanierung
der Hauser und Freirdume in Gaukdnigshofen.

Im ersten Kapitel werden die Elemente des Orts- und
Landschaftsbildes von Gaukdnigshofen beschrieben und
erinnern daran, dass jede Mallhahme an einem charakteristi-
schen Ort stattfindet und nicht beliebig ist.

Im zweiten und dritten Kapitel werden die einzelnen
Bauelemente der Gebdude und Freirdume beschrieben und
die Anforderungen an eine gute Gestaltung formuliert.

Die Abbildungen sind gute Beispiele flir das jeweilige
Gestaltungsthema. Bilddetails, die nicht zum jeweiligen
Thema gehdren, sind nicht relevant.

Wie im menschlichen Zusammenleben gilt es auch im
Zusammenstehen der Hauser gewisse Anstandsregeln fir
ein harmonisches und angenehmes Miteinander einzuhalten.
Dazu gehdrt, dass sich jede MalRnahme in ihre Nachbarschaft
einflgt und den menschlichen Malstab bericksichtigt.

Uber die Topographie und das Ortsbild besteht ferner eine
Verbindung zur umgebenden Landschaft und den regionalty-
pischen Materialien, die beachtet werden sollten.

Fir die Planung und Umsetzung guter MalRnahmen werden
nicht nur Zeit und Geld, sondern vor allem die Fahigkeiten
der ausfuhrenden Handwerksbetriebe und das Interesse der
Eigentimerinnen und Eigentimer bendtigt. Dabei missen
die MalRnahmen aber nicht teurer sein. Gute Gestaltung ist
nicht das Ergebnis guten Geschmacks, sondern der guten
und aufmerksamen Zusammenarbeit aller am Planungs- und
Ausfiihrungsprozess Beteiligter. Die Gestaltungssatzung soll
dabei helfen, all dies zu fordern.

§ 1

PRAAMBEL

Mit Hilfe dieser Gestaltungssatzung soll das stadtebauliche
und baukulturelle Erbe der Gemeinde Gaukoénigshofen in
seinem Charakter geschitzt und gepflegt werden.

Diese Satzung soll nicht nur gestalterische Missgriffe
verhindern, sondern auch zu einer positiven Gestaltungs-
pflege beitragen, die den menschlichen Grundbedurfnissen
nach Harmonie, Schoénheit und Ordnung gerecht wird.

Alle MaRnahmen werden dariber hinaus bei der Umsetzung
der Gestaltungssatzung so vorbereitet und durchgefihrt,
dass sie dem Grundsatz der Nachhaltigkeit verpflichtet sind.
Schwerpunkt der 2017 erlassenen Gestaltungssatzung ist,
vorhandene Gestaltqualitaten zu sichern und Mangel zug um
zug zu beseitigen. Mit dieser Neufassung wurde einerseits auf
Erfahrungen bei der Umsetzung der Gestaltungssatzung und
auf technische, gestalterische und z.B. klimatische Entwick-
lungen reagiert, andererseits dem “Neuen Bauen” mehr
Aufmerksamkeit geschenkt mit dem Ziel, an der Ortsstruktur
weiterzubauen und die Bau- und Architekturgeschichte der
Gemeinde Gaukonigshofen fortzuschreiben.

Grundsatzlich soll diese Satzung Handlungs- und Rechtssi-
cherheit fordern, den Behérdenweg vereinfachen sowie das
Bauen erleichtern und beschleunigen.
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§ 2

GENERALKLAUSEL

Das gewachsene Erscheinungsbild der Gemeinde in seiner
unverwechselbaren Eigenart und Gestalt wird erhalten und
geschitzt, verbessert und weiterentwickelt. Das ortsbild-
pragende Baugeflige wird bei allen baulichen Maflihahmen
grundsatzlich bertcksichtigt und zwar in Bezug auf Form,
Mafstab, Material, Verhaltnis der Baumassen und Bauteile
zueinander sowie Farben. In Ubereinstimmung mit der
Umgebung kann grundsatzlich auch neues Bauen mit
Elementen und Materialien zeitgendssischer Architektur
gefordert werden.

Dabei werden im Einzelnen folgende Grundsatze beachtet:

* Notwendige Veranderungen orientieren sich am Bestand
und am guten Beispiel; sie figen sich in die umgebende
Substanz und das Ortsbild ein.

* Vorhandene Gestaltungsmangel werden im Zuge
baulicher Mallinahmen im Sinne dieser Satzung schritt-
weise beseitigt.

* Gebaude mit von der Regel abweichenden Baustilen und
landwirtschaftlich genutzte Gebaude werden entspre-
chend ihren stilpragenden Besonderheiten behandelt bzw.
stilgerecht verbessert.

* Neubauten und neue Bauteile sind in Proportion, Material
und Ausfuhrung im Sinne dieser Satzung erkennbar zu
gestalten.

* Vorhandene historische Bausubstanz wird vorrangig
erhalten.

- Bei allen MaBlnahmen wird auf eine handwerkliche
Ausfihrung bzw. auf entsprechende Qualitadtsmerkmale
geachtet.

« Handwerkskunst auch mit neuen Materialien und
Techniken wird geférdert und weiterentwickelt.

* Fur zukunftige funktionale Anforderungen und Techniken
(z.B. Barrierefreiheit, Umwelttechnik, Medien) werden
geeignete gestalterische Ldsungen im Sinne dieser
Satzung gesucht.

» Aufdie Herstellung von Freiraumen sowie das Zusammen-
wirken zwischen Gebaude- und Freiraumgestaltung wird
geachtet.

Sind MaRnahmen oder Materialien nur in Abstimmung mit
der Gemeinde zugelassen, ist eine Ausfuhrung nur maoglich,
wenn die Ausflilhrung vom Beratungsarchitekten oder der
Gemeinde Gaukdénigshofen beziehungsweise bei Bedarf
dem Landratsamt Wurzburg (LRA) oder dem Bayerischen
Landesamt flir Denkmalpflege (BLfD) begriindet wird.

Die Anforderungen der Denkmalpflege sowie Art. 8 BayBO
bleiben von den Festsetzungen dieser Satzung unberihrt.
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§3

GELTUNGSBEREICH

Raumlicher Geltungsbereich

Der raumliche Geltungsbereich dieser Satzung umfasst den
im Lageplan gekennzeichneten Umgriff des Sanierungsge-
bietes gem. § 142 Abs.3 BauGB.

Der Lageplan ist Bestandteil dieser Satzung.

Sachlicher Geltungsbereich
Diese Satzung qilt fuir alle baulichen Malinahmen:

+ fur die genehmigungspflichtige und nicht genehmigungs-
pflichtige Errichtung, Anderung oder die Nutzungsén-
derung, Instandsetzung und Instandhaltung von baulichen
Anlagen oder von Teilen baulicher Anlagen, sowie die
Errichtung und Anderung von Werbeanlagen nach Art. 55
und 57 BayBO

« fir den anzeigepflichtigen und nicht anzeigepflichtigen
Abbruch bzw. die Beseitigung von baulichen Anlagen oder
von Teilen baulicher Anlagen nach Art. 57 BayBO

» die Gestaltung der privaten Freiflachen mit Mauern und
Einfriedungen

Hoéherrangiges Recht wie Planungs- und Baurecht, Denkmal-
schutz und andere Bestimmungen bleiben von dieser Satzung
unberuhrt.

Bebauungsplane sind im Geltungsbereich der Satzung nicht
vorhanden.

Die Umgriffe der Gestaltungssatzung und des Sanierungs-
gebietes sind im Lageplan dargestellt (siehe Seite 12 - 13:
.Behelfslageplan Gemeinde Gaukdnigshofen - Umgriffe”) und
Bestandteil der Satzung.

Im Sanierungsgebiet sind fur alle in der Sanierungssatzung
festgesetzten MalRnahmen sanierungsrechtliche Erlaubnis-
antrage gem. § 144 und § 145 BauGB uber die Gemeinde
Gaukoénigshofen zu stellen.

Bei Baudenkmalen sind fur alle MaRnahmen denkmalschutz-
rechtliche Erlaubnisantrage gem. Art. 6 DSchG zu stellen.
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§ 4 DER ORT

Charakteristische Struktur und Ortsbild

Die Gemeinde Gaukdnigshofen liegt im Studen des Landkreises
Wirzburg im Regierungsbezirk Unterfranken, nahe der Grenze
zum westlich angrenzenden Main-Tauber-Kreis in Baden-W(rt-
temberg sowie dem 06stlich angrenzenden Landkreis Neustadt an
der Aisch — Bad Windsheim in Mittelfranken. Die rund 2.500 Ein-
wohner der Gemeinde verteilen sich auf den namensgebenden
Hauptort Gaukdnigshofen und seine Ortsteile Acholshausen, Ei-
chelsee, Rittershausen und Wolkshausen. Im Ortsteil Gaukonigs-
hofen leben ca. 1.100 Menschen.

Aufgrund der fruchtbaren Béden des Ochsenfurter Gaus und der
Nahe zum Main ist das Gebiet um Gaukénigshofen bereits in Vor-
und frihgeschichtlicher Zeit besiedelt. Durch archdologische Fun-
de sind Siedlungen der Urnenfelderkultur, der Hallstattzeit und der
réomischen Kaiserzeit in der Umgebung nachweisbar. Die erste ur-
kundliche Erwahnung der Gemeinde Gaukdnigshofen erfolgte um
740 bzw. um 820.

Die Keimzelle der kleinadelig-kirchlichen Geschichte ist der Be-
reich mit dem kompakten Koénigshof um das ehemalige Schloss.
In diesem Bereich sudlich der heutigen Hauptstralle wechseln
giebelstandige mit traufstandigen Gebduden, je nach Zuschnitt
der teilweise beengten Grundstiicke. Im sudlichen Ortsbereich
und an den Randern des Altorts nimmt die Gebaudehdhe verein-
zelt ab. Insbesondere kleine Hauser von armeren Bauern oder
Handwerkern, Tageléhnern oder die Schutzjudenhauser sind ein-
geschossig.

Die lange Geschichte des groRen Dorfes wird im Ortsgrundriss
durch zwei historisch gewachsene zentrale Bereiche ablesbar.
Der weite Raum entlang der HauptstraRe mit Rathaus und Kirche
ist das Zeugnis der landwirtschaftlichen Pragung etwa ab dem 17.
Jahrhunderts. Hier liegen Uberwiegend grof3e bauerliche Anwe-
sen mit Dreiseithofen, wobei die historischen Wohnhauser tiber-
wiegend giebelstandig sind.

Ort und Ortsbild

NUYoSqY JejsiT ” —”3 .L

140 d3d

—_
(&)



NUYOSqY Je)siT ” —”3 .L

140 d3d

—_
»

§5

Erscheinungsbild

Festsetzung

DACHLANDSCHAFT

Die Dachlandschaft von Gaukdnigshofen ist gepragt von
steilen Satteldachern, die typisch fiir die Region sind und dem
Ortsbild seine Silhouette verleihen. Die Dacher sind meist mit
roten oder rot-braunen Ziegeln gedeckt. Besonders markant
sind die grof¥flachigen hohen Dacher der gro3en Scheunen.

Die Dachlandschaft gilt in ihrer Einheitlichkeit, Lebendigkeit
und Geschlossenheit in Bezug auf Dachformen, malfistab-
liche Gliederung, Material und Farbigkeit als ein Malstab flr
das Einflgen baulicher MalRnahmen. Ruhige, geschlossene
Dachflachen ohne oder mit wenigen Einbauten und Aufbauten
sowie die Bericksichtigung der vorherrschenden Firstrich-
tungen sind die Charakteristik der Dachlandschaft.

Der charakteristische Gesamteindruck der historischen
Dachlandschaft wird erhalten. Auf- und Einbauten fugen sich
in Form, Maf3stab und Farbe ein.

------

aktuelles Luftbild

§6

Struktur und Ortsbild

Festsetzung

PARZELLENSTRUKTUR

Die Uber Jahrhunderte gewachsene Parzellenstruktur ist auch
heute noch klar ablesbar.

Die Parzellen entlang der Hauptstral3e sind meist grof3flachig.
Im sudlichen Altort und insbesondere um den Koénigshof
finden sich kleinere Parzellen.

Die historische Parzellenstruktur bleibt durch Gebaudeform,
Gebaudestellungen sowie in den Freirdumen und Stral3en-
raumen ablesbar. Neue Bauten fligen sich in die Uberlieferte
Art der Gebaudestellung und Gebaudeform auf den histori-
schen Parzellen ein.

. 'E..I ; ;

il

=
b {15

Historische Karte von 1826
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§ 7

Orts- und Erscheinungsbild

Festsetzung

DICHTE UND HOHE DER BEBAUUNG

Die Bebauung entlang der Hauptstralle ist durch die grof3en
Dreiseithdfe weitlaufig. Die Gebaude sind Uberwiegend
zweigeschossig und mit dem Giebel zur Stralle gerichtet.
Im Gegensatz dazu ist der Bereich sudlich der Hauptstralie
abgesehen vom Schlossgarten, dem heutigen Schulhof der
Grundschule, durch grofiere Enge und Kleinteiligkeit gepragt.
Auch hier sind die Wohngebdude meist zweigeschossig, wenige
kleinere Bauten, wie die Schutzjudenhduser, haben nur ein
Geschoss.

Die Dichte der Bebauung orientiert sich grundsatzlich am
Bestand und der Umgebung. Nebengebaude ordnen sich
den Hauptgebauden unter. Die H6he der Bebauung orientiert
sich an der umgebenden Bebauung. Hauptgebdude sollen
dabei mindestens zwei und maximal drei Vollgeschosse
aufweisen, wobei das dritte Vollgeschoss das Dachgeschoss
ist. Die Kniestockhéhe darf bei zweigeschossigen Gebauden
maximal 100cm betragen. StralRenbegleitende Hauptgebaude,
Seitengebaude und rickwartige Nebengebdude werden im
Malstab der Wand- und Dachflachen differenziert aufeinander
abgestimmt.

Bauliche Anlagen werden so gestaltet, dass sie das Erschei-
nungsbild und die Wirkung von Denkmalern nicht beeintrach-
tigen.

Totalansichi

Kircha Schulhaus

£y

Historische Postkarte, ca. Anfang 20. Jhd. Darstellung Landkreis W(iirzburg
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§8

Orts- und Erscheinungsbild

Festsetzung

MATERIALIEN UND FARBE

Das Ortsbild von Gaukoénigshofen wird vor allem durch
Natursteinfassaden aus Muschelkalk gepragt. Die Naturfarbe
des Muschelkalks reicht von hellen sandigen Ténen bis hin zu
einer dunkelgrauen Farbung. Ebenfalls ortstypisch sind rote
Tondachziegel, Fachwerk, erdig-bunte Farben, feinkdrniger
Filzputz und Sandstein. Bevorzugt wurden lokale Materialien
und regional gepragte Baustile verwendet. Empfohlen wird,
bei der Planung und Ausflihrung regionale Handwerker
einzubinden.

Glanzende und grellfarbige Materialien, exotische Steine,
Kunststoffe sowie tropische Holzer sind grundsatzlich nicht
zugelassen. Nebenbauten sind in Material und Farbe auf das
Hauptgebaude abzustimmen.

§9

Orts- und Erscheinungsbild

Festsetzung

FREIRAUME

StralRenrdume, Hofe, Garten und Grinflachen sind als
Freiraume des Ortes wichtige Bestandteile des Ortsbildes und
pragen es ebenso wie die Gebaude. Sie haben neben den
Gebauden eine gestalterische Qualitat.

Freiraume leisten einen groRen Beitrag zur Okologie und
Artenvielfalt und missen gepflegt und gestarkt werden.

Befestigte Flachen sind auf das notwendige Mal} zu beschran-
ken. Zufahrten und Wege sind barrierearm zu gestalten. Die
Hohe und Gestaltung von Einfriedungen leitet sich aus den da-
zugehdrigen Gebauden ab. Ortsbildpragender oder charakte-
ristischer Baumbestand ist zu beriicksichtigen, zu erhalten und
zu pflegen. Koniferen und andere standortfremde Pflanzarten

und -sorten sind nicht zugelassen.
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§ 10 DAS HAUS

Die historische Bauweise ist in der Regel durch zweigeschossige
Mauerwerksbauten mit Naturstein-Sichtmauerwerk oder verputztem
Mauerwerk gepragt. Sichtfachwerk ist nur an einigen reprasentativen
Villen im nationalromantischen Stil vorhanden. An wenigen landwirt-
schaftlichen Nebengebduden ist konstruktives Fachwerk zu finden.
Verputztes Fachwerk in den Obergeschossen kommt wenig bis gar
nicht vor. Die Gebaude haben Uberwiegend steile Satteldacher,
insbesondere die teilweise machtigen Scheunen pragen das Ortsbild
mit ihnren hohen Dachern.

Ortslibliche Bauweisen und Materialkombinationen werden
bevorzugt. Vorhandene historische Bauteile werden gesichert, nach
Méoglichkeit instandgesetzt und wiederverwendet.

Orts- und Erscheinungsbild

MUYOSqY Jejiemz ” —”3 .L
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§ 11 AUSSENWANDE UND FASSADEN

Die Fassaden erzeugen durch gemeinsame Gestaltungs-
merkmale ein ruhiges, iberwiegend geschlossenes Bild zum
offentlichen Raum. Die Gestaltung der Gebaude entwickelt

MUYOSqY Jejiemz ” —”3 .L

sich aus ihrer Umgebung und benachbarter Hauser. Die indi-
viduelle Gestaltung erfolgt durch die Ausbildung der Details.
Wenn maoglich bleibt Sichtfachwerk und Natursteinmauer-
werk sichtbar oder wird freigelegt. Inschriften, Schmuck- und
Zierelemente von denkmal- und heimatpflegerischen Wert
werden erhalten.

Die gestalterischen Festsetzungen fir die nicht zugelassenen
Materialien gelten nur fur ihre flaichige Anwendung.

§ 11a  Material

Leitsatz: Die AulRenwande sind in der Regel feinkdrnig
verputzt oder mit Natursteinmauerwerk hergestellit.
Verkleidungen werden nur an untergeordneten Bauteilen
angebracht.

Zugelassen  feinkdrniger Putz, Naturstein, Fachwerk mit verputzten
Gefachen, Holzverschalungen, Ziegel-Sichtmauerwerk;
Sonderputze wie Kratz- oder Reibeputz, Schichtstoffplatten
und Sichtbeton in Abstimmung mit der Gemeinde

Nicht zugelassen  Aluminium- und Kunststoffverschalungen, Scheinfachwerk,
exotische Steine, tropische Holzer, glanzender Edelstahl,
polierte Steine, Fliesen, dauerhaft glanzende Bleche

§ 11b  Farbe

Leitsatz: Die Farben und Materialien werden aufeinander
und auf die Umgebung abgestimmt. Die Farbgebung erfolgt
aus einer Farbfamilie oder in Kontrastfarben, Nebengebaude
werden bevorzugt farblich heller abgesetzt. Farben werden
vor Ausfiihrung ausreichend grol3 bemustert und abgestimmt.

Zugelassen  erdig-bunte und helle Farben

Nicht zugelassen  glanzende, sehr kraftige und grelle Farben

SNVH Svda
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§ 12 WANDOFFNUNGEN

Die Wandoéffnungen folgen einem klar stehenden Format, sind
waagrecht und senkrecht geordnet und nach Proportion und
Grolie aufeinander abgestimmt. Sie werden so angeordnet,

NIUYOSQY Jayemz ” —”3 .L

dass zwischen ihnen moglichst groRe zusammenhangende
Wandflachen oder Pfeiler entstehen bzw. erhalten bleiben.

§12a  Fenster und Fenstertiiren

Leitsatz: Die Wandéffnungen fir Fenster sind innerhalb einer
Fassade Uberwiegend gleich grof® bzw. aus einer Familie. Die
Profile werden so schlank wie mdglich ausgeflhrt.

Zugelassen  Holz-, Kunststoff- oder Metallfenster in klar stehenden
rechteckigen Formaten. Ab einer lichten Breite der
Fenster6ffnung von mehr als 80cm, bei Fenstertiren 120cm,
werden die Fenster mit zwei konstruktiv mittig geteilten
Drehfliigeln hergestellt, gegliederte Schaufenster bis 2m
Breite, Fensterelemente;

Schaufenster, Sonderfenster und Sonderformate in

Abstimmung mit der Gemeinde

Nicht zugelassen  Fenster mit innenliegenden Scheinteilungen

SNVH Svda
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§12 WANDOFFNUNGEN

§12b Tiren

Leitsatz: TUren sind der Zugang zum Haus und ein zentrales

MUYOSqY Jejiemz ” —”3 .L

Element in der Fassade; ihre Gestaltung erfordert besondere
Aufmerksamkeit.

Zugelassen  Holz, Glas, Stahl und Aluminiumtiren mit einer Breite
von maximal 1,20m, breitere TUren werden zweifligelig

ausgefihrt; Oberlichter und untergeordnete Glaseinschnitte

Nicht zugelassen  Kunststofftiren

§12c  Tore

Leitsatz: Tore sind meist die gréRten Offnungen in einer
Fassade oder Einfriedung; ihre Gestaltung erfordert
besondere Aufmerksamkeit. Ortstypische Scheunentore sind
von den Festsetzungen ausgenommen.

Zugelassen  Dreh-, Falt-, Roll- und Schiebetore aus Holz und Metall,
Sektional- und Schwingtore mit einer Breite bis 3,0m mit
Verkleidung aus Holz

Nicht zugelassen  Schwing- und Sektionaltore mit einer Breite Gber
3,0m und Einzelelementen von mehr als 40 cm Hbéhe
(aulRer bei landwirtschaftlich genutzten Gebauden),

Kunststoffbekleidungen

SNVH Svda
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§12 WANDOFFNUNGEN

§12d Sicht- und Sonnenschutz

Leitsatz: Sicht- und Sonnenschutzelemente werden

MUYOSqY Jejiemz ” —”3 .L

bevorzugt als Fensterladen ausgefihrt.

Zugelassen  Klapp-, Falt- und Schiebeladen aus Holz und Metall,

stralRenseitige einfarbige Markisen bei Schaufenstern,
Rollladen und AuRenjalousien mit nicht sichtbaren Kasten

Nicht zugelassen  stra3enseitig aufgebaute oder sichtbare Rollladenkasten,
Uberdecken von charakteristischen Fassadenelementen
durch Markisen, glanzende und grellfarbige Materialien

§ 12e  Material und Farbe

Leitsatz: Die Materialien und Farben werden aufeinander
und auf die Umgebung abgestimmt und vor Ausfiihrung bei
Bedarf bemustert.

Zugelassen  Holz, Stahl, Titanzink, Kupfer, klares und satiniertes Glas;
erdig-bunte und helle Farben, Verbundkonstruktionen, z.B.
Holz-Alu; Glasbausteine im Bestand

Nicht zugelassen  tropische Holzer; getdnte, gewdlbte, spiegelnde und stark
strukturierte Glaser; Aluminiumfensterbretter, glanzende und
grellfarbige Materialien

SNVH Svda

3

w



MUYOSqY Jejiemz ” —”3 .L

SNVH Svda

w

§ 13 DACHER —
AL
—
3
Leitsatz: Die ortslbliche und charakteristische o %
Dachform ist das (steile) Satteldach. Daneben kommen ' ;
Sonderdachformen wie Krippelwalm- und Mansarddach vor. §
Die Dachflachen werden méglichst ruhig und geschlossen g

und die Dachuberstande knapp gehalten.

§ 13a  Konstruktion und Form

Leitsatz: Beide Dachflachen sind in ihrer Neigung gleich und
mindestens 42 Grad geneigt. Zwerchhauser und Gauben
ordnen sich in Hohe und Breite dem Hauptdach unter.

Zugelassen  Satteldacher mit mittigem First, Mansard-, Walm- und
Kruppelwalmdacher, bei kleineren Nebengebauden Pult- und
begriinte Flachdacher, geringere Dachneigungen bei Neben-
und Betriebsgebauden und zur harmonischen Einfiigung
eines Daches in den Bestand

Nicht zugelassen  Flach- und Zeltdacher (aulder bei Nebengebauden)
§ 13b  Ortgang und Traufe

Leitsatz: Ortgédnge werden mit einem knappen Uberstand von
maximal 0,40m und Traufen mit maximal 0,6m hergestellt.

Zugelassen  schmales Wind- und Stirnbrett, Zahnleiste aus Holz,
Einmorteln in eine Aufmauerung, Schieferverkleidung,
Ortgangziegel

Nicht zugelassen  Ortgangausbildungen aus Kunststoff, Vollverkleidungen aus
Blech

SNVH Svda
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§ 13 DACHER

§ 13c  Material und Farbe der Dachdeckung

Leitsatz: Die Dachflachen werden mit Tondachziegel gedeckt.

MUYOSqY Jejiemz ” —”3 .L

Zugelassen  Tondachziegel in Farbtonen von Rot-Ocker bis Rot-
Braun, Naturschiefer, flr untergeordnete Bauteile oder
Nebengebaude nicht glanzende Bleche in den Farben Grau-
Rot bis Rot-Braun, Klarglas, satiniertes Glas, Drahtglas

Nicht zugelassen  Kunstschiefer, Kunststoffeindeckungen, Betondachsteine,
glanzende und grellfarbige Materialien

§ 13d Dachgauben, Dachaufbauten, Dacheinschnitte

Leitsatz: Gauben, sonstige Dachaufbauten und
Dachflachenfenster berlicksichtigen die historischen
Dachkonstruktionen, ordnen sich in der Dachflache
unter, sind erkennbar geordnet und halten vom Ortgang

einen Abstand von mindestens 1,5m und vom First von
mind. 0,50m. Vorrangig werden die Dachrdume von den
Giebelseiten belichtet. Die Dacheindeckung wird der des
Hauptdaches angeglichen

Zugelassen  Einzelgauben bis 2m Breite mit knappem Dachiiberstand,
niedrige Lichtbander als Schleppgauben, Zwerchhauser bis
max. 1/3 der Trauflange, Loggien die in der Art einer Gaube
gestaltete sind, Verkleidungen aus Metall

Nicht zugelassen  Doppelgauben, Dacheinschnitte, eine Gesamtlange aller
Gauben je Dachseite von mehr als ca. 1/3 der Trauflange,
Dachflachenfenster mit einer Gesamtflache von mehr als
10% der Dachflache

SNVH Svda
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§ 14 ANBAUTEN

Anbauten ordnen sich dem Hauptgebaude deutlich

unter und sind nach Lage, Dimension und Material auf
das Hauptgebaude und die Umgebung abgestimmt. Die
Gestaltung erfolgt zurlickhaltend. Leuchten, Briefkasten,
Namensschilder und Rufanlagen werden in Form, Material
und Gestaltung unauffallig eingefligt.

§ 14a Balkone, Loggien, Laubengdnge, Wintergarten

Leitsatz: Balkone, Loggien, Laubengange und
Wintergarten sind untergeordnete Bauteile, die sich in die
Fassadengliederung und die Umgebung einfugen.

Zugelassen  leichte Holz- und Metallkonstruktionen, Glas, mit
Tondachziegeln, Sonderstahle;
Beton, stralienseitige Balkone, Loggien und Veranden in
Abstimmung mit der Gemeinde

Nicht zugelassen  Verkleidungen aus Kunststoff und Aluminiumplatten,
spiegelnde Glaser, glanzende und grellfarbige Materialien,
tropische Holzer

§ 14b  Windfinge und Vordéacher
Leitsatz: Windfange und Vordacher sind untergeordnete

Bauteile auf privatem Grund, die sich in die
Fassadengliederung und die Umgebung einfugen.

Zugelassen  leichte Holz- und Metallkonstruktionen, Glas, Tondachziegeln,
Sonderstahle;
Beton, stralRenseitige Vordacher und Windfange in
Abstimmung mit der Gemeinde

Nicht zugelassen  Verkleidungen aus Kunststoff und Aluminiumplatten,
spiegelnde oder gefarbte Glaser, glanzende und grellfarbige
Materialien, tropische Holzer

MUYOSqY Jejiemz ” —”3 .L
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§ 14 ANBAUTEN

§ 14c  Werbeanlagen

Leitsatz: Werbeanlagen sind untergeordnete
Fassadenelemente, die sich an der Statte der

MUYOSqY Jejiemz ” —”3 .L

Leistung in Form, Farbe, Befestigung und GrofR3e in die
Fassadengliederung und die Umgebung einfigen und
untereinander abgestimmt sind. Eine eventuelle Beleuchtung
erfolgt zurlickhaltend und nicht blendend.

Zugelassen  auf die Wand gemalte Schriftziige und Logos; vorgesetzte
und dezent hinterleuchtete Buchstaben und Logos aus
Metall, Putz, Holz und Glas bis zu einer Hohe von 50cm
sowie Schaukasten und Ausleger aus Holz und Metall bis zu
einer GroRe von 1m?, Werbeanlagen als freistehende Objekte
aus Holz oder Metall auf privatem Grund

Nicht zugelassen  sichtbare Leuchtstoffréhren, LED Streifen und grelle
Beleuchtung; dauerhaftes grofflachiges Plakatieren von
Schaufenstern

SNVH Svda
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§ 15 TECHNISCHE ANLAGEN

Die Bedeutung und Ausformung technischer Anlagen
richtet sich erfahrungsgemaf stark nach dem technischen,
zivilisatorischen und gesellschaftlichen Kontext und ist einem

MUYOSqY Jejiemz ” —”3 .L

stetigen Wandel unterworfen. Die Installation bleibt auf das
technisch erforderliche Mal} beschrankt und wird moglichst
auf Nebengebauden oder in vom 6&ffentlichen Raum nicht
einsehbaren Bereichen angebracht.

§15a Anlagen zur Energieerzeugung

Leitsatz: Solarthermie dient der Erzeugung von Warme. Pho-
tovoltaik dient der Erzeugung von Strom. Solar- und Photo-
voltaikanlagen dirfen das Ortsbild nicht beeintrachtigen und
keine unvertragliche Beeintrachtigung auf Wesen, Erschei-
nungsbild, Wert und Wirkung des Ortes und eines Denkmals
haben. Sie sind durch eine entsprechende und ruhige Gestal-
tung vertraglich in die Dachlandschaft einzufiugen.

Die héchste energetische Nutzung liegt nicht im Interesse des
Ortsbildes. Bei mehreren Alternativen fur die Verlegung von
Solaranlagen soll immer die ortsbildvertraglichste Variante
verfolgt werden.

Bei der Planung von Solaranlagen sind ferner alle relevan-
ten offentlich-rechtlichen Vorgaben, wie Anforderungen an
den Brandschutz (z.B. Mindestabstande, Rettungswege,
Blitzschutz, Leitungsfiihrung, Steckdosen/ Absicherung, Not-
schalter etc.), die Tragfahigkeit des Dachwerks, die Beein-
trachtigung der Wohnverhaltnisse durch Blendwirkung oder
die Verkehrssicherungspflicht (Schneefang) zu prifen und zu
bertcksichtigen.

Anlagen auf Baudenkmalen sind gemalR Art. 6 Abs.1 BayDSchG
erlaubnispflichtig.

Zugelassen  Solarthermie- und Photovoltaikanlagen sind in Hinblick auf
die umweltfreundlichen Aspekte erneuerbarer Energien
zulassig, wenn sie keine nachteiligen Auswirkungen auf das
Erscheinungsbild des Ortes und die Denkmaler haben. Sie

o A |
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§ 15 TECHNISCHE ANLAGEN

Gebaudestruktur des jeweiligen Anwesens und Quartiers und
damit auch in das Erscheinungsbild des Ortes einfligen.
Die Anlagen sollen mdglichst so angeordnet werden, dass sie

MUYOSqY Jejiemz ” —”3 .L

vom o&ffentlichen StralRenraum nicht einsehbar sind. Vorzugs-
weise werden sie an Nebengebauden angebracht.

Die Anlagen sind als Module in Rechteckform dachflachenpa-
rallel und ohne Abtreppung oder als Solar-Dachziegel in die
Dachflache gestalterisch einzubinden und nicht durch Gau-
ben, Fenster, Kamine, Abluftrohre, Antennen 0.a. zu unter-
brechen. Ortgang und First sind auf einer Breite von minde-
stens 60cm freizuhalten. Anlagen als Dachhaut kénnen auch
die gesamte Dachflache von Giebel bis Giebel und First bis
Traufe vollflachig tberdecken oder ersetzen. Eine Aufstande-
rung der Anlagen ist nur bei Flachdachern verdeckt hinter der
Attika zugelassen.

Module sind in geschlossenen, rechteckigen Feldern anzu-
ordnen und mussen eine monokristalline, dunkle (full black)
oder rétliche Oberflache haben und ohne sichtbare, glan-
zende Einfassungen und herausstehende Leisten ausgefiihrt
sein. Die Unterkonstruktion ist dunkel auszufuhren. Es sind
je Dachflache nur einheitliche Module zu verwenden und
flachenbundig in die Dachflache zu integrieren oder nah am
Dach dachflachenparallel aufgesetzt anzuordnen.

Auf Dachflachen von Einzeldenkmalern, die vom offentlichen
Strallenraum aus einsehbar sind, sind nur Anlagen in der
Farbe der charakteristischen Dachhaut zulassig.

Solar-Dachziegel und Anlagen mit rétlicher Oberflache, die
sich farblich an die Dachhaut angleichen, sind immer zulas-
sig.

Nach dauerhafter Nutzungsaufgabe besteht fur alle aufge-
setzten Photovoltaikmodule eine Rickbauverpflichtung inner-
halb von einem Jahr.

SNVH Svda
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§ 16 DER FREIRAUM

Die privaten Freiraume wie Hofe, Garten oder Terrassen
tragen wesentlich zum Erscheinungsbild eines Anwesens bei
und wirken in den o6ffentlichen Raum, sie sollen von Einbauten
moglichst freigehalten werden. lhre Gestaltung ist eng mit den
sie umgebenden Gebauden, ihrer Funktion und der Besonnung
verbunden. Gemeinsam erzeugen das Gebdude und der
Freiraum ein charakteristisches Gesamtbild. Dazu tragt auch
die Gestaltung von Einfriedungen, befestigten und unbefestigten
Flachen, Méblierungen und Kleinarchitekturen bei.

Die Herstellung und Pflege des Freiraums ist eine wichtige
Gestaltungsaufgabe. Freirdume leisten einen wertvollen Beitrag
zur Okologie. Bei der Planung sind vorhandene Geholzbestande
zu berucksichtigen.

Orts- und Erscheinungsbild

NuUYosqy Jepua ” —”3 .L
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§ 17 EINFRIEDUNGEN

Leitsatz: Einfriedungen von privaten Freiflachen erfolgen
zur StrafRe durch Zaune, Mauern oder Hecken. Die Hohe
und Gestaltung der Einfriedungen leitet sich aus den
dazugehorigen Gebauden ab. Turen und Tore setzen das
Gestaltungsbild der Einfriedungen fort. Die durch Mauern
erzeugte Geschlossenheit der StralRenraume wird erhalten.

Zugelassen  Mauern, verputz oder aus Naturstein mit einer Hohe bis zu
2m, Zaune aus Holzlatten oder Stahl-Fllstaben bis 1,2m
Hohe, Drahtzaune in rickwartigen Bereichen;
Beton in Abstimmung mit der Gemeinde.

Nicht zugelassen  Zaune oder Mauern aus Kunststoff, grof3¢flachige
Sichtschutzelemente, Betonformsteine, glanzendes oder
grellfarbiges Material, Kunststoffverkleidungen

NuUYosqy Jepua ” —”3 .L
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§ 18 BEFESTIGTE FLACHEN

Leitsatz: Befestigte Flachen dienen der Sicherung von
Zufahrten, Wegen und Sitzplatzen und sind auf das
notwendige MaR zu beschranken. Sie Uberschreiten die

NuUYosqy Jepua ” —”3 .L

dafir funktional erforderliche GrofRRe nicht und werden mit
unversiegelten Flachen kombiniert. Eine ausreichende

Versickerung muss gewahrleistet werden. Nach Mdéglichkeit
sind Zufahrten und Wege barrierefrei zu gestalten.
Vorhandene historische Natursteinpflaster werden erhalten
bzw. wiederverwendet. Pflasterflachen werden vor
Ausflhrung ausreichend grofl3 bemustert und abgestimmt.

Zugelassen  Belage aus Naturstein und qualitatvolles Betonpflaster,
wassergebundene Decken, Schotter, Schotterrasen, Kies,
Split, Holz; Asphalt in Abstimmung mit der Gemeinde

Nicht zugelassen  Doppel-T- oder S-Verbundpflaster, weilter oder gefarbter
Zierkies/ Zierschotter, Kunststoffelemente

S
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§19 UNBEFESTIGTE FLACHEN

Leitsatz: Freirdume bestehen Gberwiegend aus unbefestigten

Flachen. Sie werden mit standortgeeigneten, heimischen
Arten und Sorten gartnerisch angelegt. Berankungen

kénnen den Wuchs in der horizontalen Flache fortsetzen und
Fassaden und Einfriedungen in die Gestaltung einbeziehen.
Ortsbildpragender oder charakteristischer Baumbestand wird
berlcksichtigt, erhalten und gepflegt.

Zugelassen  Pflanzbeete, Gehdlze, Stauden, Rank- und Kletterpflanzen,
Rasen- und Wiesenflachen, Nadelgehdlze, hohe Ziergraser

Nicht zugelassen  Koniferen und andere standortfremde Arten und Sorten,
grenzstandige Hecken Uber 2m, weiler oder gefarbter
Zierkieskies oder Schottergarten.
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§ 20 KLEINARCHITEKTUR

Leitsatz: Kleinarchitekturen wie Gerateschuppen oder
Mulltonneneinhausungen sind untergeordnete Bauteile, die
sich in das Gestaltungsbild und die Umgebung einfligen.

NuUYosqy Jepua ” —”3 .L

Zugelassen  leichte Holz- und Stahlkonstruktionen bis 15m?
Grundflache und einer max. Hohe von 3,00m,
Sonderstahle, Kunst;
Beton in Abstimmung mit der Gemeinde

Nicht zugelassen  Verkleidungen aus Kunststoff und Aluminiumplatten,
spiegelnde Glaser, glanzende und grellfarbige Materialien,
tropische Holzer

ANVAIFdd 430
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§ 21

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

§ 21a BEURTEILUNG

Die stadtebauliche Beurteilung von Vorhaben erfolgt
nach den Festsetzungen in Bebauungsplanen und wenn
diese nicht erforderlich waren, nach § 34 BauGB. Die
bauordnungsrechtlichen  Vorschriften der Bayerischen
Bauordnung (BayBO) werden beachtet.

§ 21b ABWEICHUNGEN

Von den vorstehenden Vorschriften kdnnen Befreiungen und
Ausnahmen gemal Art. 63 BayBO vom Landratsamt Wirzburg
im Einvernehmen mit der Gemeinde Gaukoénigshofen erteilt
werden.

§ 21c UNTERLAGEN

Neben den baurechtlich erforderlichen Unterlagen kann
die Gemeinde zusatzliche Darstellungen verlangen. Die im
Einzelfall erforderlichen Unterlagen werden im Rahmen des
Verfahrens definiert. In jedem Fall umfassen sie:

- eine Bestandsdarstellung mit Malstab

- Freiflachengliederung, wenn berihrt

- Aussagen zu Materialien, GréR3en und Farben

- textliche Erlauterungen

§ 21d BEBAUUNGSPLANE

Wird im Geltungsbereich der Gestaltungssatzung ein
Bebauungsplan aufgestellt, so folgt er den Zielen der
Gestaltungssatzung.

§ 21e ORDNUNGSWIDRIGKEIT

Wer den Vorschriften dieser Satzung oder einer auf Grund
dieser Satzung ergangenen vollziehbaren Anordnung
vorsatzlich oder fahrlassig zuwiderhandelt, kann gem. Art.
79 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 BayBO mit einer GeldbulRe belegt
werden.

§ 21f INKRAFTTRETEN
Diese Satzung tritt am 01.09.2025 in Kraft, gleichzeitig tritt die
Satzung vom 29.05.2017 aulder Kraft.

Gaukoénigshofen, den 30. Juli 2025

gez. Johannes Menth
1. Burgermeister
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ANLAGEN

1. DENKMALLISTE

Texte der Beschreibungen der Baudenkmaler aus der Denkmalliste Gaukdnigshofen des Bayerischen
Landesamt fur Denkmalpflege (BLfD):

,/Acholshauser StraBe; Ndhe Acholshauser StraBe. Bildstock, Sandstein, mit hl. Josef und 14 Heiligen, neugotisch,
1895; an der Gemeindeverbindungsstrafle Gaukdnigshofen/Acholshausen. nachqualifiziert* D-6-79-134-104

LAlter Brunnen. Wegkreuz, Mitte 20. Jh. an Stelle eines Wegkreuzes von 1798. nachqualifiziert* D-6-79-134-50
,Am AltenBahnhof1.Ehem.BahnhofderGaubahn,eingeschossiger, verbretterterHolzstanderbauaufSandsteinquadersockel,
mit Satteldach, Empfangsgebaude mit ehem. Warte- und Schalteraum (verandert) sowie angeschlossener, breitergelagerter

Guterschuppen mit Ubergiebelter Laderampe, 1907. nachqualifiziert* D-6-79-134-107

»Am Berg. Bildstock, Sandstein, Pfeiler und Aufsatz mit Marienkronung und Pieta, 2. Halfte 18. Jh.; Ecke Sommerrain/Am
Berg. nachqualifiziert* D-6-79-134-62

,Am Graben. Bildstock, Sandstein, mit Herz Jesu, 1724; nérdlich des Ortes am Giebelstadter Weg. nachqualifiziert* D-6-79-
134-25

~Am Konigshof 4. Wohnhaus, zweigeschossiger, giebelstandiger Satteldachbau mit verputzten Fachwerkobergeschossen,
bez. 1519; Madonnenfigur, um 1770. nachqualifiziert* D-6-79-134-4

~Am Konigshof 9. Madonnenfigur, um 1760. nachqualifiziert* D-6-79-134-5

,Am Konigshof 14 a. Wohnhaus, ehem. jiidisches Wohnhaus, erdgeschossiges, traufstandiges Doppelhaus mit Satteldach,
Ende 18. Jh. nachqualifiziert* D-6-79-134-95

LJAm Konigshof 21. Ehem. jidisches Schulhaus, zweigeschossiger Walmdachbau, verputzt, 1900/01. nachqualifiziert* D-6-79-
134-105

~Am Konigshof 22. Ehem. Synagoge, Satteldachbau, Bruchstein mit Hausteingliederungen, 1842. nachqualifiziert D-6-79-
134-97

~Am Riedweg. Pieta, Sandstein, mit Kreuz, 17. Jh.; bei der Sebastianskapelle.
nachqualifiziert* D-6-79-134-3

,An den vierzehn Morgen. Bildstock, Sandstein, Pfeiler und Aufsatz mit Kreuzigung und dem Blutwunder von Walldiirn, 1.
Halfte 18. Jh.; StraRe nach Ochsenfurt. nachqualifiziert* D-6-79-134-64

=k

.Bei der Kapelle 2. Bildstock, mit Muttergottes, bez. 1885; Ortsausgang nach Gaukdnigshofen. nachqualifiziert"
D-6-79-134-76

,Berg; Kr WU 50. Bildstock, Sandstein, Pfeiler und Aufsatz mit Madonnenrelief und Giebeldach, 1764; StraRe nach Hopferstadt.
nachqualifiziert* D-6-79-134-68

,Binsenacker; Herchsheimer Weg. Bildstock, Sandstein, Pfeiler und Aufsatz mit Kreuzigung, geschweiftem Dach und
Kreuz, 1588; Weg nach Giebelstadt. nachqualifiziert* D-6-79-134-89

,Bolzhausener StraBe; Laute. Kreuzschlepper, Sandstein, auf hohem Sockel, bez. 1788; Bolzhiuser StraRe.
nachqualifiziert* D-6-79-134-71

,Briickenstralle 4. Bildstock, Sandstein, Saule und Aufsatz mit Madonnenrelief, Giebelbedachung und Kreuz, bez. 1921;
Ortsausgang nach Rittershausen. nachqualifiziert* D-6-79-134-60

,BrunnenstraBe 5. Hausmadonna, 18. Jh. nachqualifiziert D-6-79-134-6

,Dorfacker; Klingengartlein. Marienfigur, Sandstein, auf hohem Sockel, bez. 1921; Brunnenstube. nachqualifiziert*
D-6-79-134-59

,Dorfgrabenweg; Eichelseer StraBe; Nahe Kirchgasse. Bildstock, Sandstein, Pfeiler und Aufsatz mit Relief der
Marienkrénung, Mitte 18. Jh.; an der Stral3e nach Eichelsee. nachqualifiziert* D-6-79-134-102

,DorfstraBe 1. Pfarrhaus, zweigeschossiger Walmdachbau mit Sandsteingliederung, neubarock, 1909; Nebengebiude,

erdgeschossiger Bau mit Zierfachwerk und abgewalmtem Dach. nachqualifiziert* D-6-79-134-100

,Dorfstrae 2; Nahe Dorfstralle. Kath. Pfarrkirche Marié Verkiindigung, Saalbau mit Satteldach, Sakristeianbau, Chorturm
mit Spitzhelm, im Kern mittelalterlich, 1616 umgebaut, 1778 erweitert; mit Ausstattung; Freitreppe, Sandstein, mit Terrasse;
(")Ibergkapelle, 19. Jh., Dach erneuert; Friedhof; Bildstock mit Kreuzigungsrelief, 14. Jh., um 1600 zum Grabstein umgeformt;
Friedhofskreuz, um 1860. nachqualifiziert* D-6-79-134-77

,DorfstraBe 17. Hausmadonna. Sandstein, mit Engeln, 1784. nachqualifiziert D-6-79-134-78

,Eselsacker; Kr WU 46. Bildstock, Sandstein, Pfeiler und Aufsatz mit Pieta unter Kronenhaube, 18. Jh.; StraRe nach
Giebelstadt. nachqualifiziert D-6-79-134-48

,ERfelder Weg; WeiBes Bild. Marienséule, Sandstein, 1892; in der Flur, nérdlich des Ortes. nachqualifiziert*
D-6-79-134-88

,Euerhausener Schleifweg. Bildstock, Sandstein, Pfeiler und Aufsatz mit Kreuzigung und Muschelabschluss, bez. 1589;
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Stralde nach Euerhausen. nachqualifiziert* D-6-79-134-91

.Fracht; Wolkshausener StraBe. Wegkreuz, Sandstein, bez. 1848; an der StraRe nach Wolkshausen. nachqualifiziert*
D-6-79-134-24

,Gansacker. Wegkreuz, Sandstein, mit Marienfigur, um 1900. nachqualifiziert* D-6-79-134-103

.Gansweiher; Hopferstadter StraRe. Bildstock, Sandstein, Pfeiler und Aufsatz mit Kreuzigung, Muschealabschluss und
Kugelaufsatzen, 1590; Ortsausgang nach Hopferstadt. nachqualifiziert* D-6-79-134-72

,Gaubahn. Bildstock, Sandstein, Pfeiler und Aufsatz mit den Vierzehn Nothelfern, 2. Halfte 18. Jh.; in der Flur siidlich des Ortes.
nachqualifiziert* D-6-79-134-73

,,Giengraben. Bildstock, Sandstein, Pfeiler und Aufsatz mit Kreuzigung und Krone, 1799; Strale nach Rittershausen.
nachqualifiziert* D-6-79-134-94

,HauptstraBe 8. Hausfigur, hl. Sebastian, 18. Jh. nachqualifiziert D-6-79-134-7

.HauptstraBe 12; Ndhe HauptstraBe. Wohnhaus, zweigeschossiger Satteldachbau in Ecklage mit Eckerker und
Fachwerkgiebel, bez. 1907; Marienfigur, Sandstein, 17. Jh.; an der Toreinfahrt; Kreuzigungsgruppe nach Riemenschneider.
nachqualifiziert* D-6-79-134-8

,HauptstraBe 13. Madonnenfigur, Sandstein, 1779. nachqualifiziert* D-6-79-134-9

.HauptstraBe 16; Nahe HauptstraBe. Rathaus, zweigeschossiger, traufsténdiger Satteldachbau mit Volutengiebeln, 17.
Jh.; am Rathaus Bildstdcke, Sandstein, mit Relief Kreuzigung, 1463, und mit Relief hl. Familie, 1759. nachqualifiziert*
D-6-79-134-11

.HauptstraBe 21. Relief, Sandstein, Marientod, mit Stiftern, um 1460. nachqualifiziert* D-6-79-134-12

,HauptstraBe 22. Kreuzigungsrelief, Sandstein, 17. Jh. nachqualifiziert* D-6-79-134-13

,Hecke 1. Marienfigur, Sandstein, in Rundbogennische, bez. 1790; an der Grundstiicksmaue nachqualifiziert* D-6-79-134-33

,Hoflang; Holzweg. Bildstock, Sandstein, Altarsockel und Pfeiler mit Fialenaufsatz, neugotisch, bez. 1892; in der Flur
Richtung Tickelhausen. nachqualifiziert* D-6-79-134-32

,Hugo-Wilz-StraBe. Bildstock, Sandstein, Pfeiler und Aufsatz mit Kreuzigung, bez. 1737; an der Steig. nachqualifiziert*
D-6-79-134-47

,Hugo-Wilz-StraBe 15. Hausfigur, Sandstein, Maria mit Kind und Zepter, bez. 1796. nachqualifiziert* D-6-79-134-36

,Hugo-Wilz-StraBe 17; Spitalgasse 1. Ehem. Amtshaus von Stift Haug, zweigeschossiger Mansardwalmdachbau mit
Eckpilastern und geohrten Fensterrahmungen, 1716, Enwurf und Ausfiihrung Joseph Greissing; Nebengebaude, zweigeschossiger
Mansarddachbau, im Giebel Fachwerk; Nebengebaude, erdgeschossiger Satteldachbau, nach 1825; Stadel, Bruchsteinbau mit

Satteldach, 18. Jh., nach 1825 vergrof3ert; Umfassungsmauer mit Stltzstreben, 18. Jh. nachqualifiziert* D-6-79-134-37

,Hugo-Wilz-StraBe 18. Altes Pfarrhaus, zweigeschossiger Satteldachbau mit verputztem Fachwerkobergeschoss, bez.
1617. nachqualifiziert” D-6-79-134-38

,Hugo-Wilz-StraBe 19. Madonnenfigur, Holz, gefasst, frilhes 19. Jh.
nachqualifiziert* D-6-79-134-99

Jm Tiergarten. Bildstock, Sandstein, zweistufiger Pfeiler und Aufsatz mit Kreuzigung, 1589; Strafle nach Euerhausen.
nachqualifiziert* D-6-79-134-93

JIm Tiergarten. Pieta, Sandstein, auf Sockel, 1766; SchieRstandweg, siidlich des Ortes. nachqualifiziert* D-6-79-134-1

.KapellenstraBe 2. Bildstock, Sandstein, Pfeiler mit Figurenreliefs und Aufsatz mit Relief Marienkrénung, bez. 1768.
nachqualifiziert ,, D-6-79-134-80

.KapellenstraBe 14. Wegkreuz, Sandstein, auf niedrigem Sockel, 2. Hélfte 19. Jh.; StraRe nach Gaukénigshofen.
nachqualifiziert* D-6-79-134-87

.Kirchplatz 1; Hinter der Kirche. Kath. Pfarrkirche hl. Schutzengel und St. Jakobus Major, Saalbau mit eingezogenem
Chor und Chorflankenturm, Pilastergliederung, dreilaufige Freitreppe mit Balustergelander, 1724-30 nach Planen Balthasar
Neumanns; mit Ausstattung; Olbergkapelle mit Figuren des frilhen 17. Jh.; Friedhof; Grabmaler, frithes 19.-20. Jh.; Kreuz mit

Schmerzensmutter und zwei Grabsteine, 1741; Lourdesgrotte; Friedhofskreuz, Sandstein, 1741. nachqualifiziert* D-6-79-134-15

.Kirchplatz 2. Kath. Pfarrhaus, zweigeschossiger Halbwalmdachbau, mit geohrten Rahmungen, im Kern 17. Jh., Umbau 1.
Halfte 18. Jh.; Nebengebaude, erdgeschossiger Kriippelwalmdachbau, 18. Jh. nachqualifiziert* D-6-79-134-16

,Kirchplatz 4. pieta-Relief, 17. Jh. nachqualifiziert* D-6-79-134-17

,Kirchplatz; Nahe Kirchplatz. zwei Heiligenfiguren, Sandstein, 2. Halfte 18. Jh., eine bez. 1778; am Kirchplatz aufgestellt.
nachqualifiziert* D-6-79-134-10

.Kirchweg. Zwei Sandsteinfiguren, Maria (links) und Josef mit Kind (rechts), 18. Jh.; am Aufgang zur Kirche. nachqualifiziert*
D-6-79-134-43
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,Kirchweg 7; Kirchweg 2. Kath. Pfarrkirche St. Bartholomaus, nachgotische Anlage, spates 16. Jh., Schiff 1750 verléngert,
Wiederaufbau nach 1945; mit Ausstattung; Stiitzmauern der ehem. Kirchhofbefestigung. nachqualifiziert* D-6-79-134-34

,Lange Lang. Kreuzschlepper, Sandstein, 1773; Strale nach Ochsenfurt. nachqualifiziert* D-6-79-134-63

,Marienplatz. Marienfigur, Sandstein, um 1860/70; auf dem Dorfplatz. nachqualifiziert* D-6-79-134-58

.Marienplatz 3. Kath. Kuratiekirche St. Laurentius, Chorturmkirche, mittelalterlicher Kern, Erweiterungen im 18. Jh.; mit
Ausstattung. nachqualifiziert“ D-6-79-134-55

,MuhlstraBe 20. Pieta-Figur, Sandstein, wohl 17. Jh. nachqualifiziert D-6-79-134-18

,Nahe Acholshauser StraRe. Bildstock, mit Marienrelief, 18. Jh.; an der Strale nach Acholshausen. nachqualifiziert* D-6-
79-134-27

,Nahe Am Anger. Bildstock, Sandstein, Altarsockel, Saule, Aufsatz mit Kreuzigungsrelief und Giebeldach, 1591; StraRe nach
Acholshausen. nachqualifiziert* D-6-79-134-26

,Nahe Am Konigshof. Ehem. jidisches Ritualbad, Mikwe, kleiner erdgeschossiger, Traufseitbau, modern bez. 1819.
nachqualifiziert* D-6-79-134-96

,Nahe DorfstraRe. Kriegerdenkmal, Sandstein, Kriegerfigur mit Schwert und Schild, darauf Christusmonogramm ,IHC* mit

Kreuz, beiderseits um zwei Inschriftblécke erweitert, um 1920/25; vor der alten Schule. nachqualifiziert” D-6-79-134-84

,Nahe Eichelseer Stralle. Pieta, Sandstein, 1757; Stralenkreuzung nordwestlich am Dorfeingang. nachqualifiziert* D-6-
79-134-2

.Nahe HauptstraBe. Bildstock, rechteckiger Schaft auf Piedestal mit halbrundem Aufsatz, dort Darstellung der HI. Eucharistie,
um 1720. nachqualifiziert* D-6-79-134-108

,Nahe Holzweg. Bildstock, Reliefaufsatz mit Darstellung der Hl. Dreifaltigkeit und Inschriftkartusche (iber Vierkantpfeiler und
Postament, Sandstein, bez. 1740. nachqualifiziert* D-6-79-134-109

,Nahe Hugo-Wilz-StraRe. Kapelle, Satteldachbau mit eingezogener Rundapsis und Sandsteingliederung, historistisch, bez.
1887; mit Ausstattung. nachqualifiziert* D-6-79-134-35

,Nahe Immentalgraben. Bildstock, Sandstein, Pfeiler und Aufsatz mit Flucht nach Agypten, 1642; nérdlich des Ortes.
nachqualifiziert* D-6-79-134-22

.Ndhe KapellenstraBe. Kath. Kapelle St. Sebastian, Saalbau mit eingezogenem, dreiseitig geschlossenem Chor und
Dachreiter, 1771-72; mit Ausstattung. nachqualifiziert* D-6-79-134-79

.Nahe Kirchplatz; Ndhe HauptstraBe. Marienséule, Sandstein, lebensgroke Madonnenfigur auf Sockel, um 1860/70 (in
der Mitte); zwei Heiligenfiguren, Sandstein, 18. Jh.; unterhalb der Kirche am Dorfplatz. nachqualifiziert* D-6-79-134-14

,Nahe Pfaffenweg. Kreuzschlepper, Sandstein, auf hohem Sockel, 1801; Weg nach Giebelstadt. nachqualifiziert* D-6-79-
134-90

,Nahe Sommerrain. Friedhof, Anlage des 19. Jh.; Friedhofsmauer; Friedhofskreuz, 1829; auRerhalb des Ortes. nachqualifiziert*
D-6-79-134-56

,Nikolausgraben 9. Kath. Kapelle St. Nikolaus, Saalbau, Chorturm mit Spitzhelm, 1613; mit Ausstattung. nachqualifiziert*
D-6-79-134-19

,Ochsenfurter StraBe 5. Bildstock, Sandstein, Pfeiler und Aufsatz mit Dreifaltigkeit, bez. 1748; im Dorf. nachqualifiziert* D-6-79-
134-57

,Otto-Menth-Stralle 4. Bildstock, Sandstein, Pfeiler und Aufsatz mit Kreuzigung, 1674; StraRenkreuzung nordwestlich am
Dorfeingang. nachqualifiziert“ D-6-79-134-75

,Otto-Menth-StraRe 9. Kath. Pfarrkirche St. Matthéus, viergeschossiger Chorturm mit Spitzhelm an eingezogenem Chor 13.
Jh., Langhaus mit Satteldach 1783-85; mit Ausstattung; Freitreppe mit Sandsteinfiguren der hll. Kilian, 1891 (links), und Nepomuk,
1770 (rechts); Friedhofsmauer mit Resten der ehem. Ortsbefestigung; Sammelgrabstatte der Seelsorger mit Kreuzschlepper,

Sandstein, 2. Halfte 18. Jh.; Pieta- Gruppe unter dem Kreuz, Sandstein, 1798. nachqualifiziert* D-6-79-134-65

,Otto-Menth-StraRe 17. Bauernwohnhaus, zweigeschossiger Bruchsteinbau mit Hausteingliederung und Kriippelwalmdach,
um 1850; Hausmadonna, gleichzeitig. nachqualifiziert* D-6-79-134-66

,Otto-Menth-Strale 18. Hausfigur, Sandstein, hl. Josef, 18. Jh. nachqualifiziert* D-6-79-134-67

,Raiffeisenplatz 1. Bildstock, mit Pieta, 18. Jh.; am Kapellenacker, gegeniiber Lagerhaus.nachqualifiziert* D-6-79-134-28
.Ratstein 1; Nahe Ratstein. Bauernhaus, zweigeschossiger, giebelstindiger Kriippelwalmdachbau mit geohrten
Fensterrahmungen, verputzt, frihes 19. Jh.; Pieta, Sandsteinskulptur in Wandnische, 1817; am Stadel. nachqualifiziert*

D-6-79-134-39

,Relief. Bildstock, mit Heiligblutdarstellung, 17./18. Jh.; an der Stra3e nach Tickelhausen. nicht nachqualifiziert, im Bayerischen
Denkmal-Atlas nicht kartiert* D-6-79-134-23
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,Ringstrale. Bildstock, Sandstein, mit Schmerzensmutter, bez. 1826. nachqualifiziert* D-6-79-134-81

,RingstraBe 11. Bauernhof; zweigeschossiges Wohnhaus mit Kriippelwalmdach, Fachwerkkniestock und Erker, 1909;
Nebengebdude, Satteldachbau mit Fachwerkobergeschoss; Stadel, Fachwerkbau mit Satteldach. nachqualifiziert* D-6-79-134-
101

,RingstraBe 13. Wandnische mit GeiRelchristus, 18. Jh. nachqualifiziert* D-6-79-134-82

,Rosengarten. Wegkreuz, Sandstein, um 1850/60; in der Rosengartensiedlung. nachqualifiziert D-6-79-134-31

,Schanz. Kreuzschlepper, Sandstein, 18. Jh.; links an der StraRe nach Wolkshausen, im Flurstiick ,In der Schanz".
nachqualifiziert* D-6-79-134-98

.SeestraBe 8. Wegkreuz, Sandstein, 1919. nachqualifiziert* D-6-79-134-83
~Sommerrain. Bildstock, (iber sich verjiingenden, mit Heiligenfiguren geschmiickten Vierkantpfeiler auf Postament, Reliefaufsatz
mit Darstellung der HI. Familie und Putten (recto) sowie baldachinbekronte Darstellung der Gottesmutter mit Jesuskund (verso),

Abschluss mit Krone, Sandstein, bez. 1749. nachqualifiziert D-6-79-134-61

,Sonderhofer StraBe 5. Bildstock, Sandstein, Pfeiler und Aufsatz mit Dreifaltigkeit und Giebel, neugotisch, 1859; Sonderhéfer
StralRe, vor dem Bahniibergang. nachqualifiziert” D-6-79-134-74

.Spitalgasse 1. Bildstock, Sandstein, Pfeiler und Aufsatz mit Kreuzigung, bez. 1752. nachqualifiziert* D-6-79-134-40

,9t 2270. Bildstock, Sandstein, mit Relief Kreuzigung, 1773; Stralle nach Gaukdnigshofen. nachqualifiziert* D-6-79-134-85

.St 2270. Bildstock, Sandstein, Pfeiler und Aufsatz mit Dreieinigkeit und Giebeldach, 1930; Stral’e nach Tickelhausen.
nachqualifiziert* D-6-79-134-29

,Steig. Kreuzwegstationen, Sandsteinreliefplatten, 19. Jh.; im Friedhof. nachqualifiziert* D-6-79-134-46

,,Steig. Bildstock, Sandstein, halbrunder Sockel, Aufsatz mit Kreuzigung, gefasst; Strale nach Giebelstadt. nachqualifiziert*
D-6-79-134-49

,Steinbruch. Bildstock, Sandstein, mit Kreuzigungsrelief und Eselsriickenabschluss, 1454;
Ochsenfurter Steige.
nachqualifiziert D-6-79-134-30

,Stiegel. Bildstock, Sandstein, Pfeiler und Aufsatz mit Marienkrénung und

Dreiecksgiebel, neugotisch, 1865; Weggabelung vor dem Feuerweiher. nachqualifiziert* D-6-79-134-86

,Stthnekreuz. am Trunks-Waldchen. nicht nachqualifiziert, im Bayerischen Denkmal-Atlas nicht kartiert* D-6-79-134-53

,Suihnekreuz. an der Steig. nicht nachqualifiziert, im Bayerischen Denkmal-Atlas nicht kartiert* D-6-79-134-54

,Suhnekreuz. am Herchsheimer Weg. nicht nachqualifiziert* D-6-79-134-52

,Thierbach. Wegkreuz, Sandstein, mit Schmerzensmutter und Einfriedung, um 1900; Ortsausgang nach Hopferstadt.
nachqualifiziert* D-6-79-134-70

,Triebacker. Kreuzschlepper, Sandstein, auf hohem Sockel mit Inschriftentafel, barock, bez. 1741 von Leopold Kurzhammer
(Ochsenfurt). nachqualifiziert* D-6-79-134-92

,Weinbergsacker. Bildstocksockel, Sandstein, bez. 1921; Strake nach Hopferstadt. nachqualifiziert* D-6-79-134-69

,,Weinbergweg. Bildnische ,Gegeilelter Heiland®, Sandstein, 18. Jh.; Weinbergweg. nachqualifiziert* D-6-79-134-44

,Weinbergweg. Bildstock, Sandstein, Schaft nach oben stark verjiingt, Aufsatz mit Pieta, bez. 1697; Weinbergweg.
nachqualifiziert* D-6-79-134-45

,Wester. Wegkreuz, Sandstein, 18. Jh.; an der Steig.
nachqualifiziert D-6-79-134-51

Wester 2; Wester 3. Sebastiansfigur, Sandstein, 18. Jh.; an Nebengebaude. nachqualifiziert* D-6-79-134-41

Wester; Wester 2. Marienstatue, Sandstein, auf Sockel mit gebauchter Séule, bez. 1877; auf dem Dorfplatz. nachqualifiziert*
D-6-79-134-42

,ZehnthofstraBle 5. Einfahrt des ehem. Zehnthofes, Sandstein, mit Léwenmaske, bez. 1696; Pieta, um 1700. nachqualifiziert*
D-6-79-134-20

,ZehnthofstraBe 8. Hausfigur, Sandstein, Pieta, 18. Jh.; an der Grundstiicksmauer Olbergchristus, 18. Jh. nachqualifiziert*
D-6-79-134-21
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2. ABLAUFSCHEMA

10.

Kontaktaufnahme Eigentiimer und Eigentiimerinnen mit
der Gemeinde, Abklarung der Lage im Sanierungsgebiet,
Besprechung der geplanten MaBnahmen

Sanierungsberatung mit Vor-Ort-Besichtigung durch den
Sanierungsberater

Beratungsprotokoll durch Sanierungsberater an die
Gemeinde — Weiterleitung mit ergédnzenden Unterlagen
(bei Bedarf) durch die Gemeinde an die Eigentiimerinnen
und Eigentumer

Abgabe Forderantrag, sanierungsrechtlicher
Erlaubnisantrag und Angebote (3 je Gewerk) durch die
Eigentiimerin oder den Eigentiimer an die Gemeinde

Weiterleitung Angebote durch die Gemeinde an den
Sanierungsberater zur Prifung

Stellungnahme vom Sanierungsberater an die Gemeinde

Abschluss einer Sanierungsvereinbarung /
Modernisierungsvereinbarung

Nach Durchfiihrung der MaBRnahmen Einreichung

der Schlussrechnungen bei der Gemeinde und

Antrag auf Ausstellung der sanierungsrechtlichen
Bescheinigung geman §§ 7h , 10f und 11a EStG fiir die
Einkommenssteuererklarung

Weiterleitung der Rechnungen an Sanierungsberater zur
Priifung, Abnahmeprotokoll durch Sanierungsberater,
Ubersendung an die Gemeinde

Auszahlung der Fordermittel und Ausstellung der
Bescheinigung durch die Gemeinde
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3. KOMMUNALES FORDERPROGRAMM DER
GEMEINDE GAUKONIGSHOFEN

Die Gemeinde Gaukdnigshofen erlasst gemall Gemeinderatsbe-
schluss vom 17.11.2025 folgendes kommunale Foérderprogramm
zur Durchfiihrung privater Fassadengestaltungs- und Sanierungs-
maflnahmen im Sanierungsgebiet der Gemeinde Gaukdénigshofen
im Rahmen der Bund-Lander-Programme.

1. Raumlicher Geltungsbereich

Das Foérdergebiet entspricht dem festgelegten Sanierungsgebiet
und dem Geltungsbereich der Gestaltungssatzung, Stand:
01.09.2025. Die Abgrenzung ist im beiliegenden Lageplan
gekennzeichnet.

2. Ziel und Zweck der Forderung

Zweck des Kommunalen Foérderprogrammes ist die Erhaltung
des ortstypischen, eigenstadndigen Charakters des Altortes von
Gaukonigshofen.

Durch geeignete Erhaltungs-, Sanierungs- und Gestaltungsmal3-
nahmen soll die stadtebauliche Entwicklung des Altortes
Gaukdnigshofen unter Beriicksichtigung des typischen Ortsbildes
und denkmalpflegerischer Gesichtspunkte unterstiitzt werden.

3. Gegenstand der Forderung

Im Rahmen dieses Kommunalen Forderprogramms koénnen

folgende SanierungsmalRnahmen geférdert werden:

. MafRnahmen an Dachern und Dachaufbauten
(Eindeckung, Ortgang, Gesimsgestaltung)

. Fassadengestaltung (Anstrich und Putz)

. Fenster, AulRentiren, Tore, Hoftore, Zdune und Fenster-
l[&den

. Eingangstreppen, Vordacher, Balkone, Wintergarten

. Um- oder Neugestaltung von Vorbereichen und Hofraumen

z.B. EntsiegelungsmalRnahmen und ortstypische
Begriinung

4.Grundséatze der Forderung —Sachlicher Geltungsbereich
Dem Kommunalen Foérderprogramm liegt die Gestaltungs-
satzung vom 01.09.2025 zugrunde.

Die geplanten Mallinahmen haben sich in allen Punkten der
Gestaltungssatzung und den Zielen der stadtebaulichen
Sanierung anzupassen.

Abweichungen von der Gestaltungssatzung sind nur in
begrindeten Ausnahmefallen forderfahig.

5. Forderung

Auf die Foérderung dem Grunde nach besteht kein
Rechtsanspruch. Férderfahig sind die Kosten, die in sach- und
fachgerechter Erflllung der Gestaltungssatzung entstehen.

Gebaude, die umfassend saniert und instandgesetzt werden
und fur die Zuschisse in Form einer Kostenerstattung nach
dem Stadtebauférderungsprogramm gegeben werden, werden
nach diesen Richtlinien nicht gefordert.

Die Hohe der Férderung wird auf 25 v. H. der férderfahigen
Kosten, jedoch hodchstens 20.000,— € je Einzelobjekt
(Grundstiick bzw. wirtschaftliche Einheit) festgesetzt.

Eine hohere pauschale Foérderung fur die umfassende
Sanierung leerstehender Gebaude kann im Einzelfall mit
Gemeinderatsbeschluss festgesetzt werden.

Antragsberechtigt sind nur die Objekteigentiimer.

Die Zuschiusse werden im Rahmen der zur Verfigung
gestellten Haushaltsmittel gewahrt. Sach- und Materialkosten
sind bei Eigenleistungen forderfahig, die Arbeitsleistung
selbst jedoch nicht. MalRnahmen mit Gesamtkosten unter
2.000,— € werden auch nicht geférdert (Bagatellgrenze).

Die Forderung kann auf mehrere Bauabschnitte bis zur
maximalen Hochstgrenze verteilt werden.
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Sind die entstandenen Kosten geringer als der veranschlagte
Betrag, kdnnen die ZuschlUsse anteilig reduziert werden.

Die Gemeinde Gaukonigshofen behalt sich eine Rucknahme der
Forderung vor, wenn die Ausflihrung nicht oder nur teilweise der
Bewilligungsgrundlage entspricht und/oder mangelhaft ausgefuhrt
wurde. MalRgeblich ist die fachtechnische Beurteilung des
Sanierungsarchitekten.

6. Zustandigkeit
Zustandig zur Entscheidung hinsichtlich der Férderung dem
Grunde, der Art und des Umfangs nach ist die Gemeinde
Gaukonigshofen.

7. Verfahren
. Bewilligungsbehdrde ist die Gemeinde Gaukdnigshofen
. Antrage auf Forderung sind vor MalRnahmenbeginn

nach fachlicher und rechtlicher Beratung durch die
Gemeinde Gaukonigshofen und des von ihr beauftragten
Planungsbiros bei der Bewilligungsbehoérde einzureichen.
. Dem Antrag sind insbesondere beizufligen:
1. Malnahmenbeschreibung mit Angabe Uber
den voraussichtlichen Beginn
2. Lageplan M 1:1000 oder M 1:500
3. Kostenschatzung oder Angebote der
ausfuhrenden Firmen; bei geschatzten Kosten bis
zu 5.000,— € pro Gewerk sind ein Angebot, bis zu
10.000,— € zwei Angebote und ab 10.000,— €
drei Angebote, aus welchen die geplanten
Leistungen eindeutig hervorgehen, vorzulegen.
. Die Gemeinde Gaukoénigshofen und das Planungsbiro
prufen einvernehmlich, ob und inwieweit die Malknahmen
den Zielen des kommunalen Foérderprogramms

entsprechen.

. Geplante Malnahmen dlrfen erst nach schriftlicher
Zustimmung der Gemeinde Gaukonigshofen begonnen
werden.

. Die Forderzusage ersetzt jedoch nicht die erforderlichen

offentlich-rechtlichen Genehmigungen.

. Ein vorzeitiger Beginn der MaRnahme fihrt zum
Ausschluss der Foérderung.

. Spatestens drei Monate nach Abschluss der Arbeiten
sind die Rechnungen und Zahlungsnachweise vorzu-
legen.

. Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt nach Prifung
der ausgefuhrten Arbeiten und Rechnungen durch die
Gemeinde und des Planungsbiros.

8. Fordervolumen; zeitlicher Geltungsbereich

Dieses Programm tritt ab 01.01.2026 in Kraft und gilt auf
unbestimmte Zeit.

Gemeinde Gaukonigshofen, 17. November 2025

gez. Johannes Menth
1. Blrgermeister
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